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Produktinfo AgXX-bioDECONT®

Produkteigenschaften:

AgXX-bioDECONT ist eine speziell für AgXX-Oberflächen entwickelte Reinigungs- und Regenerationslösung. AgXX-

bioDECONT entfernt sehr effizient Kalk, Fette, Öle, Biofilme und Mikroorganismen von allen Oberflächen und speziell

auch von AgXX Netzen. Alle Komponenten von AgXX-bioDECONT® sind biologisch abbaubar.

Zusammensetzung:

 wässrige Lösung

 technisches Ethanol (bis 5%)

 organische, natürliche Säuren (bis 2%)

 ionische und nicht-ionische Tenside (bis 0.5%)

 natürliche anorganische Hilfsstoffe (unter 0,1%)

Anwendungsbereiche: 

Säuberung und mikrobielle Dekontamination von Oberflächen.

Anwendungsform:

Tauchbad sowie Aufsprühen oder Auftragen auf die Oberfläche.

Temperaturen für Einsatz:

4 Grad Celsius - 100 Grad Celsius

Haltbarkeit:

12 Monate nach Anbruch der Gebinde

Gefahrenhinweis:

Alle Komponenten von AgXX-bioDECONT sind biologisch abbaubar. Die Lösung hat eine leicht reizend Wirkung, so

dass Kontakt mit Haut und Augen vermieden werden sollte. Sollte dies dennoch geschehen ist die Lösung mit viel

Leitungswasser auszuspülen. Reste von AgXX-bioDECONT können problemlos im Ausguss oder Abwasser entsorgt

werden.

Leicht reizend

Kontakt mit

Haut und Augen

vermeiden

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf

Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wird der Käufer/Anwender nicht

von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den

jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Bei Erscheinen einer neuen Produktinfo verliert die alte Version ihre Gültigkeit.
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